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KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2780

INTERFEJS KONTROLI DOSTÊPU

WIEGAND-CODIBUS M2780 SYSTEMU DSX LINEA AZZURRO

Interfejs umo¿liwia pod³¹czenie dwóch czytników kart RFID, wewnêtrzn¹ autoryzacjê odczytanej karty,

sterowanie lokalnym zaczepem elektrycznym, rozpoznanie stanu dodatkowych czterech wejœæ oraz pe³n¹

komunikacjê w sieci CodiBUS.

CECHY PODSTAWOWE:

P wspó³praca z dwoma czytnikami kart RFID w standardzie Wiegand

P wewnêtrzna pamiêæ kart

P sterowanie zaczepem elektrycznym normalnym b¹dŸ rewersyjnym

P mo¿liwoœæ rozpoznania czterech dodatkowych sygna³ów na                    

        wydzielonych wejœciach

P funkcja “AntiPassBack”

P komunikacja z sieci¹ CodiBUS systemu DSX Linea Azzurro

P konfiguracja, nadzór i zarz¹dzanie interfejsem z zewnêtrznego komputera



Mocowanie modu³u nastêpuje poprzez jego zawieszenie za pomoc¹ ko³ków rozporowych przez

otwory w denku tylnej czêœci obudowy. Modu³ posiada roz³¹czalne listwy zaciskowe umo¿liwiaj¹ce

jego ³atw¹ wymianê

Pozosta³e parametry eksploatacyjne modu³u :

Napiêcie zasilania 12V

Pobór pr¹du 8 mA (bez czytników RFID)

Iloœæ obs³ugiwanych czytników 2

Iloœæ obs³ugiwanych wejœæ zdarzeñ 4

Rewersyjna praca wejœæ zdarzeñ tak

Regulacja zw³ok czasowych zdarzeñ tak

Standard Wiegand 26, 34, 42 bity

Prêdkoœæ transmisji 2400, 4800, 9600 baud

Pojemnoœæ pamiêci kart 4500

Czas autoryzacji karty < 0,5 sek z pamiêci wewnêtrznej

Zdalna autoryzacja kart tak

Materia³ obudowy ABS

Wyjœcia przekaŸnikowe COM, NC, NO

Obci¹¿alnoœæ styków przekaŸnika 2 A

Antipassback tak

Informacja o zdarzeniach tak

Interfejs software’owy oprogramowanie narzêdziowe CodiMan

Zakres temperatur pracy +5EC... +40EC

Wymiary modu³u 80x70x23

Masa 70 g


